MONSUN-630/SZTIL-400
Wywietrzak zintegrowany

ODMIANY KONSTRUKCYJNE
MONSUN-630 wykonanie standardowe

ZAKRES WYDAJNOSCI  450-6400 [m’/h]
ZAKRES PODCISNIEN 75-370 [Pa]
AKUSTYKA (1 metr) 58-65 [dBA]

WYTRZYMALOSC TEMPERATUROWA
w opg¢ji standardowej do 40°C

NAPIECIE ZASILANIA
3x400 [V] obroty 700, 900 [min™]
1x230 [V] obroty 900 [min"]

OPIS PRODUKTU

Czesta potrzeba wystepujaca w praktyce jest mozliwosé
jednoczesnego wentylowania pomieszczern produkcyjnych
oraz wystepujacych nad nimi pomieszczen strychowych lub
pustek stropodachowych. W takich sytuacjach kanat wentylacji
mechanicznej moze wycigga¢ powietrze z pomieszczen
nizszych natomiast grawitacja pozwala na wentylacje
pomieszczen strychowych. Tak skonstruowane urzadzenie
z powodzeniem moze by¢ stosowane w halach produkcyjnych,

magazynach, obiektach uzytecznosci publicznej itp.

WARIANTY MONTAZOWE

Wywietrzak zintegrowany Monsun-630/Sztil-400
z zespolong podstawa dachowa 630




