DANE TECHNICZNE
gabaryty, masa,
parametry silnika
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Stopien ochrony silnika IP54
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY SZTIL-400
We?,?;f;tz,ra B{.z::::;: Dane znamionowe silnika Sposdb posadowienia wywietrzaka
oznaczenie Moc Krotnos¢ Napiecie Uktad Prqd |N [A] na cokole wsporczym
[kW] pradu I\ polaczen |przy napieciu !
rozruchowego + \
[1/] 230[V]400[V]
. 3x230A
900 | AeEes | 070 24 m 33 | 1,9
A
700 | MKISTBDKAOL | g 4 3,2 V 2,3 | 1,35
ZIEHL-ABEGG 3 X400 A
wo MESSE oe| e |t a1 B
Kmax=70 (wlk 160, 200, 250, 315)
75 (wlk 400, 630)
TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]
Typ Obroty Moc y pradowe zabezpi i GABARYTY I MASA
wentylatora wentyla}ora silnika Zakres Nastawienie
[min7] [kW] wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego
[A] [A]
900 0,7 1,6-2,5 2,2
SZTIL-400
700 0,4 1,0-1,6 1,35
TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
| DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
SZTIL-400 ‘ 900 ‘ 0,6 ‘ 1,6-2,5 45
masa

91,6 kg



