AKUSTYKA
WENTYLATOR DACHOWY SZTIL - 315

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odlegtosci 1 metra, w wariancie pracy z maksymalna
wydajnoscig przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu cisnienia akustycznego wykorzystano urzadzenie
firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi. Poziom cisnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA
w odlegtosci 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartoscipodane w tabeli dla wlotuwentylatora.

ODMIANY KONSTRUKCYJNE
MONSUN-400/SZTIL-315 wykonanie standardowe

— P Widma akustyczne wentylatorow dachowych SZTIL-315 bez ttumika | gg(a)

/ | / Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | (1m)
‘ ' ‘ ‘ n=1200 min"| 68 79 73 70 68 67 57 49 73

n=900 min" | 64 68 61 56 58 52 49 36 61

Charakterystyka wentylatora
— Wyznaczanie wydajnosci
T~ zespotu wentylacyjnego
na przyktadzie
Qw"{* Monsun-800/Sztil-500

500

Ns
3B \
450 20, s

[Pa] Y /
400 AN

[
[
N K \ : Q
Punk dwieni P7 .!
250 unkt zgmowieniowy .
\ adEamax+aw

300 \\
250 \\
& \

200 &

S
RO Wydajno$g rzeczywista R
VI na tej sieci v
150

100 ‘/ Qmax

2000 3000 4000 500 G000 7009 8000  °000 10000 11000 12000

[

S

A

~Q

A\ P

Charakterystyka wywietrznika
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JAK ZMIENIA SIE HALAS WENTYLATORA ZE WZROSTEM ODLEGLOSCI

(przyktad dla wentylatora SZTIL-315 /1200 min™)
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