DANE TECHNICZNE

gabaryty, masa,
parametry silnika
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PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW P e o
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY SZTIL-160 !
Obroty | Typ silnika Dane znamionowe silnika ~
Wentylatora| Producent —
Moc | Krotnosé Prad I, [A]
[kW] pradu Napiecie Ukiad |przy napigciu
rozruchowego| [V] potaczen
(/L] 230[V]|400[V]
1200 |MK08S-4DKSL) 0,14 230 | X 204 1,05 | 0,34
ZIEHL-ABEGG ’ ’ 3 x 400 )\ ) 5
K., =60 (wik 160, 200, 250, 315)
3x230 A 65 (wik 400, 630)
oo MRt aos| 20| EB g4 0z K -
- g ’ ’ ’ =70 (wik 160, 200, 250, 315)
3x 400 A ™ 75 (wik 400, 630)
1200 |"poeTaeort| 0,09 1,50 1x230 1,00 | —
900 | VpoRveENIt| 0,04 2,00 1x230 047 | —
TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (X) 3x400 [V] GABARYTY | MASA
Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora| wentylatora| - uzwojen Zakres Nastawienie
oznaczenie silnika wyzwalacza wyzwalacza
[kw] termicznego termicznego
[A] [A]
o
(32
1200 0,11 0,40-0,63 04 ~
SZTIL-160
900 0,05 0,25-0,40 0,28
TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
| DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
1200 0,09 0,63-1,0 1,00
SZTIL-160 18.7kg

900 0,04 0,4-0,63 0,5




