
MONSUN-800/SZTIL-500
WYWIETRZAK ZINTEGROWANY

ODMIANY KONSTRUKCYJNE
MONSUN - 800 wykonanie standardowe

3ZAKRES WYDAJNOŚCI���1620-11700 [m /h]
ZAKRES PODCIŚNIEŃ             120-500 [Pa]
AKUSTYKA  (1 metr)                      59-66 [dBA]

WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA
ow opcji standardowej do 40 C

NAPIĘCIE ZASILANIA
-13x400 [V] obroty                       700, 900 [min ]

�

OPIS   PRODUKTU
Mechaniczna praca wentylatora efektywnie zwiększa 
grawitacyjny przepływ powietrza w wywietrzaku Monsun. 
Dzięki wyraźnie ukierunkowanej strudze, na powierzchni 
wywietrzaka powstaje strefa podciśnienia. Zjawisko to 
powoduje eżekcyjne wysysanie powietrza w części 
grawitacyjnej. Tak pracujące urządzenie pozwala ekono-
miczniej  prowadzić  wentylację  w  obiektach.

WARIANTY MONTAŻOWE

Wywietrzak zintegrowany Monsun-800/Sztil-500
z zespoloną podstawą dachową  800


